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	2. Material
	
	
	

	1 Ex-Bier-Glas, Ø 60 mm
2 Kupferstreifen   217 x 16 x 0,8 mm (Ringe) (A,B)
1 Kupferstreifen   190 x 16 x 1,0 mm (Henkel) (C)
2 Blindnieten   Ø 3,3 mm


	3. Arbeitsschritte
	4. Werkzeuge
	

	
	Ex-Bier-Glas : Flaschenhals abtrennen : 
Flasche an festmontiertem Glasschneider ritzen,
Ritz 1 cm über Kerzenflamme 4 – 5 mal langsam und stetig drehen, bis entstehende Russschicht den Ritz gleichmässig bedeckt 

erwärmten Ritz sofort unter fliessendem kaltem Wasser abschrecken (mässigen Wasserstrahl vom kalten Boden zum heissen Ritz hin fliessen lassen)
Flaschenhals und Unterteil vorsichtig gegeneinander bewegen (  sie brechen an der Schnittstelle auseinander
Kanten schleifen

	Glasschneider
Spannvorrichtung
Kerze
Kaltwasser
Schleifpapier 120
	

	
	Glashalterung herstellen : 
Kupferstreifen A und B (217 x 16 x 0,8 mm) und
Kupferstreifen C (195 x 16 x 1,0 mm) sauber bearbeiten (Kanten und Ecken brechen)

Löcher gemäss Plan anreissen


	Flachfeile
Schleifpapier 220
Bandschleif-maschine

Strichmass, Filzstift
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	körnern
bohren (Ø 3,5 mm)
entgraten

	Körner, Hammer
Bohrmaschine 
Versenkfräser oder 10 mm-Bohrer


	

	
	Kupferstreifen A und B für Glashalterung rundbiegen
	Biegerohr Ø 60 mm


	

	
	A und B mit C vernieten 

(vom Kreisinnern nach aussen)
Nieten döppen
genietete Kupferteile nachbearbeiten
	Blindnietzange 

Blindniete 3,3 mm
Nietendöpper
Schlosserhammer
Amboss

Hauthammer
Amboss


	

	
	Handgriff C  rundbiegen


	Biegerohr Ø 26 mm

	

	
	Kupferringe A und B über Glas schieben
	
	

	5. Oberflächenbehandlung
wenn erwünscht : Kupferteile vernickeln lassen
	
	


6. Einspannvorrichtung für den Glasschneider
10 mm





Weisst du, wie man eine Flasche zerschneiden kann ohne dass sie kaputt geht ?





Aus Ex-Bier-Fläschchen stellen wir eine ganze Garnitur Trinkgläser her und überraschen damit unsere Freunde, welche wir zum Grillieren eingeladen haben. Sie dürfen ihre Gläser behalten. 


Die meisten versuchen sich nach dem Grillspass auch mit dem Glasschneiden und fertigen ein paar Ersatzgläser an. Ganz einfach, wenn man den Trick kennt !
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Tischplatte





Holzbrettchen 


(z.B. Novopan)


zur genauen Einstellung der gewünschten Schnitthöhe





Spannbügel


(vgl. Spitzmaschine)





Holzklotz 


(ca.100 x  50 x  30)


mit Nut  zur Aufnahme des Glasschneiders








Glasschneider


Klinge befestigt an Holzklotz 


mittels Holzschraube 





Holzschraube


4 x 30





Ex-Bier-Glas





Handhabung 





1. Glasschneider in Spannvorrichtung schrauben


2. Spannvorrichtung an Tischkante montieren


3. sauberes, trockenes Glas mit beiden Händen senkrecht und wackelfrei auf �    Unterlage und gleichzeitig (nicht zu stark) an Glasschneider drücken und �    drehen; der Ritz muss durchgehend verlaufen, Anfang und Ende müssen �    nahtlos ineinander übergehen, ab und zu Schneidrädchen des Glasschneiders �    mit 1 Tropfen Oel schmieren�   








